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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΣ  :  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΥΠ’ΟΨΙΝ  :  Κου Ιωάννη Χουντάλα  

ΘΕΜΑ :  Αποτελέσματα θλιπτικών αντοχών σε κισσηρόλιθους  

ΗΜ/ΝΙΑ :  23-12-2014 
 
 

Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σε κισσηρόλιθους. Οι μετρήσεις αφορούν προσδιορισμό θλιπτικής 
αντοχής με διεύθυνση επιβολής φορτίου κάθετα και παράλληλα στην πλευρά έδρασης. Ο 
έλεγχος έγινε σε τρεις τύπους κισσηρολίθων, Lavawall A20 Plus, Lavawall A25 Standard & 
Lavawall A25 plus της εταιρείας σας  που αποστείλατε στο ΕΚΕΤ. 

 

Θλιπτική αντοχή 

Ο έλεγχος για τους κισσηρόλιθους έγινε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 772-1. 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 
Σημειώνεται ότι κατ' αρχάς προσδιορίζεται η χαρακτηριστική αντοχή του στοιχείου ως το 
πηλίκο του φορτίου θραύσης προς την επιφάνεια φόρτισης, και στη συνέχεια η ανηγμένη 
αντοχή προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την χαρακτηριστική με ένα συντελεστή δ που 
ορίζεται από τον Ευροκώδικα 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνταξη Έγκριση 

 

 
Μ. Νομικού 

Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικών & 
Μηχανικών Δοκιμών 

 

 
Χ.Κουρής 

Διευθυντής Εργαστηρίου 
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Πίνακας 1 
 
 

Κωδικός ΕΚΕΤ: 40226  
Lavawall A20 Plus 

Κατακόρυφη θραύση Πλευρική θραύση 

α/α Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρα/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρ/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

1 490 195 195 296,2 3,10 3,56 202,3 2,12 2,43 

2 490 195 195 261,9 2,74 3,15 191,6 2,00 2,30 

3 490 195 195 293,4 3,07 3,52 206,7 2,16 2,48 

4 490 195 195 264,5 2,77 3,18 214,0 2,24 2,57 

5 490 195 195 301,9 3,16 3,63 185,1 1,94 2,23 

6 490 195 195 303,8 3,18 3,65 200,7 2,10 2,41 

 
 
Πίνακας 2 
 
 

Κωδικός ΕΚΕΤ: 40227 
Lavawall A25 Standard 

Κατακόρυφη θραύση Πλευρική θραύση 

α/α Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρα/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρ/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

1 490 245 195 400,9 3,34 3,58 271,9 2,84 3,04 

2 490 245 195 421,1 3,51 3,76 251,4 2,63 2,82 

3 490 245 195 441,9 3,68 3,94 242,9 2,54 2,72 

4 490 245 195 452,5 3,77 4,04 264,1 2,76 2,96 

5 490 245 195 423,9 3,53 3,78 252,2 2,64 2,83 

6 490 245 195 446,8 3,72 3,99 238,8 2,50 2,68 

 
Πίνακας 3 
 
 

Κωδικός ΕΚΕΤ: 40228 
Lavawall A25 Plus 

Κατακόρυφη θραύση Πλευρική θραύση 

α/α Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρα/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρ/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

1 490 245 195 362,6 3,02 3,24 210,5 2,20 2,36 

2 490 245 195 344,4 2,87 3,08 191,9 2,01 2,16 

3 490 245 195 340,9 2,84 3,04 203,6 2,13 2,28 

4 490 245 195 362,1 3,02 3,24 189,7 1,98 2,12 

5 490 245 195 359,0 2,99 3,21 208,3 2,18 2,34 

6 490 245 195 339,3 2,83 3,04 200,9 2,10 2,25 

 


