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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΣ  :  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΥΠ’ΟΨΙΝ  :  Κου Ιωάννη Χουντάλα  

ΘΕΜΑ :  Αποτελέσματα θλιπτικών αντοχών σε κισσηρόλιθους  

ΗΜ/ΝΙΑ :  27-11-2014 
 
 

Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σε κισσηρόλιθους. Οι μετρήσεις αφορούν προσδιορισμό θλιπτικής 
αντοχής με διεύθυνση επιβολής φορτίου κάθετα και παράλληλα στην πλευρά έδρασης. Ο 
έλεγχος έγινε σε δύο τύπους κισσηρολίθων, Lavawall A30 Plus & Lavawall A14 Standard, 
της εταιρείας σας  που αποστείλατε στο ΕΚΕΤ. 

 

Θλιπτική αντοχή 

Ο έλεγχος για τους κισσηρόλιθους έγινε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 772-1. 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 
Σημειώνεται ότι κατ' αρχάς προσδιορίζεται η χαρακτηριστική αντοχή του στοιχείου ως το 
πηλίκο του φορτίου θραύσης προς την επιφάνεια φόρτισης, και στη συνέχεια η ανηγμένη 
αντοχή προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την χαρακτηριστική με ένα συντελεστή δ που 
ορίζεται από τον Ευροκώδικα 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνταξη Έγκριση 

 

 
Μ. Νομικού 

Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικών & 
Μηχανικών Δοκιμών 

 
 

 
Χ.Κουρής 

Διευθυντής Εργαστηρίου 
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Πίνακας 1 
 
 

Κωδικός ΕΚΕΤ: 39703  
Lavawall A30 Plus 

Κατακόρυφη θραύση Πλευρική θραύση 

α/α Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρα/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρ/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

1 245 290 195 282,5 5,91 6,59 217,8 3,07 3,42 

2 245 290 195 316,5 6,62 7,38 224,9 3,17 3,53 

3 245 290 195 298,4 6,25 6,97 233,1 3,20 3,57 

4 245 290 195 332,0 6,95 7,75 208,5 2,94 3,28 

5 245 290 195 300,4 6,29 6,98 205,3 2,89 3,22 

6 245 290 195 291,3 6,10 6,80 222,4 3,13 3,49 

 
 
 
Πίνακας 2 
 
 

Κωδικός ΕΚΕΤ: 39704 
Lavawall A14 Standard 

Κατακόρυφη θραύση Πλευρική θραύση 

α/α Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρα/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Φορτίο 
θραύσης 
(ΚΝ) 

Χαρ/κή 
Αντοχή 
(N/mm2) 

Ανηγμένη 
Αντοχή 
(N/mm2) 

1 490 140 200 301,9 3,08 3,29 200,4 2,92 3,12 

2 490 140 200 320,2 3,27 3,50 165,5 2,41 2,58 

3 490 140 200 297,3 3,03 3,24 168,1 2,45 2,62 

4 490 140 200 330,5 3,37 3,61 183,2 2,67 2,86 

5 490 140 200 288,4 2,94 3,14 171,4 2,50 2,68 

6 490 140 200 301,5 3,08 3,29 174,5 2,54 2,72 

 
 


